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Medidas cuadro eléctrico

NOTA:
-Las medidas del grupo hidradlico son
indicativas y se debera dejar una

holgura de al menos 100mm por lado para

poder realizar el mantenimiento.
-Se debera dejar preparado un tubo de
diametro 80mm y otro de 50mm entre el

lugar donde se vaya a instalar la sala de

maquinas y el foso.
-Se dispondra a la sala de maquinas una
linea eléctrica dedicada de seccion

2,5mm? protegida por un magnetotérmico
diferencial de 16A y sensibilidad 0.03A.
-Se dispondra igualmente de una toma

. e 2
tierra de seccion 2,5mm~.
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HUIDA STD 2400mm (MENORES CONSULTAR)

- A R R T T Iy e -

VERTITEE!

]

LA PARED DE ANCLAJE|
DE LAS GUIAS HA DE
SER DE LADRILLO DE
IMEDIO PIE O SIMILAR

] ] e

RECORRIDO

- g
a

A,

—_—

( {

200 é
o} °
[l -

i
Z
4
4
2
4
2
4
4
2
4
2
7 _
RSN i = o
L ~d::, ‘ .. — - |_° T W P
1025
]
740
= O~
i S
VERTITEC!
] [ 1
| I 1 IEE7
Z 700 |
varTrrac! [ELEVADOR MINI GUIAS

Im&

LATERALES FL =




